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 117545, Москва, ул. Подольских курсантов, д. 10  Тел./факс 785-85-33, 382-77-24

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЛОЧНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (БИТП)

	Заказчик:
	 

	Наименование объекта:
	 

	Назначение здания:
	  ( жилое
	( административное (уточнить какое) _________________________________________

	
	  ( жилое со встроенными помещениями
	

	Адрес:
	 

	Контактное лицо:
	 

	Контактный телефон:
	 


	Температурный график тепловой сети (Т1/Т2):

	                ºС

	Температурный график (Т1/Т2) в межотопительный период:
	                ºС

	Давление на тепловом вводе к БИТП:
	P1=                         
	P2=                         
	              кгс/см² (МПа)

	Высота здания, включая технический этаж и подвальное помещение: 
	              м

	Отопление
	Схема присоединения:
	( зависимая
	( независимая

	
	Тип теплообменника:
	( разборный
	( паяный

	
	Тепловая нагрузка:
	                                 Гкал/ч (МВт)

	
	Температурный график системы отопления:
	                ºС

	
	Потери давления в системе отопления:
	                                  кгс/см² (МПа)

	ГВС
	Схема присоединения системы ГВС:
	( открытая
	( закрытая

	
	Тип теплообменника:
	( разборный
	( паяный

	
	Вид подключения теплообменника (ТО):
	( одноступенчатый
	( двухступенчатый


	
	
	( два параллельных
	

	
	Исполнение двухступенчатого ТО:
	( моноблок
	( два отдельных ТО

	
	Тепловая нагрузка ГВС:
	                                 Гкал/ч (МВт)

	
	Температура холодной воды 
(на входе в ТО):
	                ºС

	
	Температура горячей воды 
(на выходе из ТО):
	                ºС

	
	Напор холодной воды:
	                                  кгс/см² (МПа)  

	
	Необходимое давление горячей воды:

	                                  кгс/см² (МПа)      

	
	Необходимость в циркуляционной линии ГВС:
	( да
	( нет

	
	Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода:
	               %

	
	Гидравлическое сопротивление в трубопроводе циркуляции ГВС:
	                                 кгс/см² (МПа)       

	Вентиляция
	Схема присоединения:
	( зависимая
	( независимая

	
	Тип теплообменника:
	( разборный
	( паяный

	
	Тепловая нагрузка: 
	                                 Гкал/ч (МВт)

	
	Температурный график системы вентиляции:
	                ºС

	
	Потери давления в системе вентиляции:
	                                  кгс/см² (МПа) 

	
	Рабочее давление:
	                                  кгс/см² (МПа)


РЕГУЛИРОВАНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ
	Автоматическое местное регулирование отпуска тепла в систему отопления здания в зависимости от температуры наружного воздуха:
	( да
	( нет

	Автоматическое местное регулирование температуры горячей воды,

поступающей в систему ГВС здания:
	( да
	( нет

	Автоматизированный узел подпитки системы отопления:
	( да
	( нет

	Автоматическое регулирование температуры обратной сетевой воды в тепловых сетях:
	( да
	( нет

	Таблица режимов работы для административных зданий (программирование контроллера на режим день/ночь, рабочие/воскресные дни):
	( да
	( нет


СИСТЕМЫ УЧЕТА
	Узел учета тепловой энергии:
	( да
	( нет

	Узел учета на холодную воду:
	( да
	( нет

	Узел учета линии подпитки:
	( да
	( нет


ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

	Организация диспетчеризации узла учета тепловой энергии:
	( да
	( нет

	Организация диспетчеризации автоматического регулирования:
	( да
	( нет

	Необходимость сигнализации и передачи информации о несанкционированном доступе в помещение БИТП:
	( да
	( нет

	Передача данных на диспетчерский пункт:
	( RS232(485)
	( Ethernet
	( GSM модем
	( Тел. модем
	( другое


ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Резервирование теплообменников отопления: 
	% 

	Резервирование теплообменников вентиляции:
	%

	Резервирование теплообменников ГВС:
	%


НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Резервирование насосов отопления:
	( да
	( нет

	Резервирование насосов ГВС:
	( да
	( нет

	Сдвоенные насосы:
	( да
	( нет

	Насосы с частотным регулированием:
	( да
	( нет


СИСТЕМЫ ПРОМЫВКИ
	Необходимость системы химводоочистки теплообменников
(без демонтажа теплообменников):
	( да
	( нет

	Необходимость системы промывки отопления:
	( да
	( нет

	Необходимость системы промывки ГВС:
	( да
	( нет


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Температура среды эксплуатации: 
	                        оС

	Относительная влажность эксплуатации:
	                %

	Размеры помещения для установки БИТП (длина/ширина/высота):
	       м
	       м
	      м

	Установка на вводе грязевика:
	( да
	( нет

	Установка на вводе фильтра:
	( да
	( нет

	Монтажные проемы (ширина/высота):
	             м
	             м


Поставка запасных частей (в случае необходимости перечислить вид и количество):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные требования и пожелания заказчика:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Составил:_________________________

Должность:________________________

Подпись:__________________________

Дата:__________________
Заполненный опросный лист можно отправить по телефону-факсу: (495) 785-85-33,

либо e-mail: market@teplocom.msk.ru.
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