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Авторские права ©
В   документе   приведены   сведения   о   порядке   пользования   программным   пакетом
«CORUS», предназначенным для считывания, регистрации и представления данных с электронного корректора объема газа SEVC-D (Corus).

Программный пакет «CORUS» разработан ЗАО НПФ «ПРОРЫВ». Все права, относящиеся к этому документу, принадлежат Actaris. 
PROPRIETARY RIGHTS NOTICE
COPYRIGHT © 2005 BY ACTARIS METERING SYSTEMS ALL RIGHTS RESERVED
Actaris.  Все  права  охраняются  законом.  Данный  документ  не  может публиковаться, передаваться,  храниться  в  информационных  системах  любого  вида,  переводиться  на другие языки в любой форме, для каких бы то ни было целей, целиком или частично без письменного разрешения Actaris.

В  документ  могут  вноситься  изменения  без  предварительного  оповещения.  Actaris оставляет
за
собой
право
вносить
изменения
в
программное
обеспечение
без предварительного уведомления потребителей.

Торговые марки, упоминаемые в описании:
Windows зарегистрированная торговая марка Microsoft Corporation.

Microsoft SQL Server зарегистрированная торговая марка Microsoft Corporation.

Microsoft Internet Explorer зарегистрированная торговая марка Microsoft Corporation.
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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Введение
Программа
просмотра
архивов
«CORUS»
(далее
–
программа)
предназначена
для считывания, регистрации и представления данных с электронного корректора объема газа SEVC-D (Corus) (далее – корректора) на персональном компьютере (ПК).

Программа позволяет считывать с корректора:

-
системные параметры, которые запрограммированы в памяти корректора;

-
данные из архива измеренных и вычисленных значений:

o
часовой архив
o
суточный архив
o
месячный архив
o
архив за интервальный период

o
журнал событий
o
журнал изменений параметров
o
текущие параметры корректора.
Программа   контролирует   текущее   состояние   корректора.   В   случае   если   корректор зарегистрировал
какую-либо
нештатную
ситуацию,
то
при
считывании
текущих показаний   корректора   программа   выдает   на   дисплей   компьютера   сигнализирующее сообщение.
Считанная   с   корректора   информация
запоминается   в   базе   данных   (БД),   которая защищена от изменения хранимых значений.

Программа  также  обеспечивает  распечатку  отчетов  согласно  действующим  правилам учета природного газа для промышленных предприятий.

1.2.
Требования к ПК
Минимальные системные требования для установки программы:
-
IBM PC совместимый ПК;
-
мин. Процессор Pentium III;

-
Операционная система Windows 2000/2003/NT/XP;

-
мин. 128 Мб ОЗУ;

-
мин. 100 Мб на жестком диске;

-
Свободный COM-порт

-
CD-ROM;
-
Мышь.
1.3.
Установка программы
Программа  поставляется  на  компакт-диске.  В  связи  с  тем,  что  программа  работает совместно с программным обеспечением (ПО) «Microsoft SQL Server 2000», в зависимости от   наличия/отсутствия   уже   установленного   данного   ПО   на   Вашем   ПК
возможны следующие 2 варианта установки программы:
A)  на Вашем ПК уже установлено ПО «Microsoft SQL Server 2000»:
В этом случае для установки программы выполните следующие действия:
-
перепишите на Ваш ПК содержимое папки «Установочный пакет ПО CORUS»
-
запустите   файл:   «Corus_View.exe»   и   далее   следуйте   указаниям   программы   в соответствие с разделом 2 настоящего Руководства.
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B)  на Вашем ПК отсутствует ПО «Microsoft SQL Server 2000»:
В  этом  случае  перед  установкой  программы  необходимо  установить  ПО  «Microsoft

SQL
Server
2000»,
для
чего
можно
воспользоваться
установочным
пакетом

«MSDE2000A.exe», записанным на поставляемый компакт-диск. Инструкция по установке приведена в файле «ReadmeMSDE2000A.htm».

ВНИМАНИЕ:  Для  работы  ПО  «Microsoft  SQL  Server  2000»  требуется,  чтобы  на Вашем  ПК  было  установлено  ПО  «Microsoft  Internet  Explorer  5.0»  или  более  поздние версии.

После успешной установки ПО «Microsoft SQL Server 2000» произведите инсталляцию программы в соответствие с п. A.
1.4.
Удаление программы
Для   полного   удаления   программы   «CORUS»   с   Вашего   ПК   выполните   следующие действия:

-
удалите папку с программой «CORUS»;
-
удалите из реестра через «Start» («Пуск»)  «Run» («Выполнить»)  «regedit.exe»
следующей ключ-строки: «HKEY_CURRENT_USER\Software\НПФ ПРОРЫВ»;

-
перезагрузите ПК.

1.5.
Подключение корректора
Программа  поддерживает  передачу  данных  с  корректора  по  одному  из  трех  способов соединения корректор-ПК:

-
посредством оптической головки (считывание на месте установки);

-
через
RS-232
интерфейс
(до
20
м)
посредством
коммуникационного
блока искробезопасной  защиты  ISB  95  (далее  –  блока  ISB  95),  устанавливаемого  во взрывобезопасной зоне;

-
через  RS-232  интерфейс  посредством  блока  ISB  95  с  использованием  RS-232/RS-

485 адаптеров (до 1 км).

Далее   приведены   возможные   схемы   подключения   корректора   к   ПК   при  работе  с  программой.
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Рис. 1: Передача данных с корректора при помощи оптической головки
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Рис. 2: Передача данных с корректора с использованием блока ISB 95

2.  ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ПРОГРАММЫ
2.1.
Подключение к БД
При первоначальном запуске программы следует нажать: «Start» («Пуск»)  «Programs»
(«Программы»)  «CORUS».

После появления следующего сообщения:
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Следует выбрать: «Microsoft OLE DB Provider for SQL Server»  «Next»:
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Появится окно, в котором необходимо задать следующие параметры  для подключения к
БД:

-
Имя ПК («Server name»);

-
Ввести информацию для подсоединения к ПК.
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Для  проверки  успешного  подключения  к  БД  необходимо  нажать:  «Test  Connection».  В
случае успешного подключения появится следующее сообщение:
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При
помощи
функции
«Настройки»

«Пользователи»   в   окне
 «Определение пользователей»  можно  зарегистрировать  новых  пользователей  и  задать  уровни  доступа персонала
по
созданию
 новых
подключений,
считыванию
данных
и
изменению параметров корректора:
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Пароль администратора по умолчанию: «mainadmin».
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После  регистрации  пользователей  при  каждом  запуске  программы  необходимо  будет ввести имя пользователя и его пароль:
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2.2.
Главное окно программы
После запуска программы откроется Главное окно следующего вида:

8

[image: image39.png]


Программа просмотра архивов «CORUS». Руководство пользователя
[image: image12.png]) Corus __MNpocroTp apxusos
[T —r)

X 82 & 9 o

E & =

=181]

n SAO HI® NPOPLIB

Moesosatens i Userl




Изначально в данном окне Пользователю доступны следующие рабочие функции:
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«Выход»:
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-
выход из программы.

«Описание пользователей»:
-
регистрация новых пользователей;

[image: image13.png]


                      -
задание
уровня
доступа
персонала
по
созданию
новых подключений,   считыванию   данных   и   изменению   параметров корректора.
«Описание устройств»:
-
создание
новых
подключений
и
изменение
описания
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                              существующих;
-
ввод наименований объекта/потребителя и поставщика газа;

-
настройка параметров ПК.
«Текущие сообщения»:
-
ведение журнала рабочей сессии.

«Текущий прибор»:
-
вывод информации по текущему прибору.
2.3.
Создание нового подключения
Для   создания   нового   подключения   необходимо   нажать   кнопку
[image: image15.png]


  («Описание устройств»):
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Выбрать «Добавить описание прибора» и вести следующие данные:

-
наименование объекта/потребителя;

-
наименование поставщика газа;

-
задать COM-порт ПК.
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После  сохранения  данных  в  окне  «Описание  устройств»  создается  указанное  новое подключение:
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После создания нового подключения Пользователю в Главном окне открывается доступ к следующим функциям программы для работы с данным прибором:
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«Работа с прибором»:
-
позволяет считать с корректора в БД настроечные параметры и текущие показания корректора (раздел «Параметры»);

-
позволяет считать с корректора в БД следующие архивы (раздел

«Архивы»).

«Просмотр данных из БД»:
-
позволяет выгрузить из БД архивы за заданный период времени.

«Отчеты»:
-
позволяет вывести на печать требуемую форму отчета за заданный период времени.

3.  РАБОТА С КОРРЕКТОРОМ
3.1.
Опрос корректора
Для   считывания   данных   с   опрашиваемого   корректора   используется   кнопка   [image: image19.png]



(«Работа  с  прибором»). В открывшемся меню  Пользователь может считать в БД  ПК 
следующую информацию:
-
настроечные параметры и текущие показания корректора (раздел «Параметры»);

-
архивы (раздел «Архивы»).

Кнопки раздела «Параметры»:
-
«Общие данные»;

-
«Данные счетчика газа»;

-
«Параметры давления»;

-
«Температурные параметры»;

-
«Параметры сжимаемости газа»;
-
«Параметры архивации»;

-
«Электропитание»;

-
«Состояние выходов Вкл./Выкл.»;
-
«Текущие параметры».

Кнопки раздела «Архивы»:
-
«Часовой»;

-
«Суточный»;

-
«Месячный»;

-
«За интервальный период»;

-
«События»;
-
«Изменение параметров».
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3.1.1. Считывание параметров
•
Кнопка «Общие данные»
Позволяет считать и вывести на печать следующие данные с корректора:

-
серийный номер корректора;

-
номер версии ПО корректора;

-
дату производства корректора;

-
дату ввода корректора в эксплуатацию (если данные введены в корректор).
•
Кнопка «Данные счетчика газа»
Позволяет считать и вывести на печать следующие данные с корректора:

-
серийный   номер   подключенного   счетчика газа (если данные введены в корректор);
-
цену входного НЧ импульса со счетчика газа
(м3/имп.);

-
максимальный нескорректированный расход газа через счетчик (м3/ч);

-
максимальное
скорректированное потребление (нм3) (если настройка введена в корректор);

-
период
измерения

максимального скорректированного
потребления
(если настройка введена в корректор).
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•
Кнопка «Параметры давления»
Позволяет считать и вывести на печать следующие данные с корректора:

-
серийный номер датчика давления;

-
нижний предел измерения давления (бар);

-
верхний предел измерения давления (бар);

-
подстановочное
значение
давления
(бар)

(если настройка введена в корректор);

-
наличие
  активации
подстановочных значений
(если
настройка
введена
в корректор).

-
настроечные
коэффициенты
датчика давления;

•
Кнопка «Температурные параметры»
Позволяет считать и вывести на печать следующие данные с корректора:

-
серийный номер термопреобразователя;

-
нижний предел измерения температуры (ºC);

-
верхний предел измерения температуры (ºC);

-
подстановочные   значения   температуры   по месяцам года (ºC) (если настройка введена в корректор);

-
наличие
  активации
подстановочных значений
(если
настройка
введена
в корректор).
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•
Кнопка «Параметры сжимаемости газа»
Позволяет считать и вывести на печать следующие данные с корректора:

-
используемую
формулу
расчета коэффициента сжимаемости;

-
относительную  плотность  газа  по  воздуху при н.у.;
-
стандартное давление (бар);

-
стандартную температуру (К);

-
стандартное давление AGA8 (использование активируется только с формулой AGA8);
-
стандартную
температуру
AGA8
(К)
(использование
активируется
только
с формулой AGA8);
-
молярный %CO2 в газе;

-
молярный %N2 в газе;
-
молярный
%H2
в
газе
(использование активируется
только

с
 формулой
S- GERG88);
-
теплотворную способность газа высшую при н.у.  (кВт·ч/м3)  (использование  активируется только с формулой S-GERG88).

Следующие  настроечные  параметры  корректора  могут  быть  перепрограммированы  в данном меню:

-
относительная плотность газа по воздуху при н.у.;
-
молярный %CO2 в газе;

-
молярный %N2 в газе;
-
молярный %H2 в газе;
-
теплотворная способность газа высшая при н.у. (кВт·ч /м3).

Изменение  данных  настроечных  параметров  блокируется  в  корректоре  переключателем режима программирования «Programming».
Для  программирования  измененного  значения  параметра  необходимо   нажать  кнопку

«Записать».

Изменение параметров фиксируется в журнале событий и журнале изменений параметров корректора.
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•
Кнопка «Параметры архивации»
Позволяет считать и вывести на печать следующие данные с корректора:

-
текущие системные дата и время;
-
длительность   интервала   архивации   архива
«За интервальный период» (мин.);
-
расчетный час;

-
расчетный день месяца;

-
режим
перевода
зимней/летней даты/времени;

-
следующие
дату
и
время
автоперевода летней даты/времени;

-
следующие
дату
и
время
автоперевода зимней даты/времени;

-
дату  и  время  летнего  перевода  времени  в ручном режиме;
-
дату  и  время  зимнего  перевода  времени  в ручном режиме.
Следующие  настроечные  параметры  корректора  могут  быть  перепрограммированы  в данном меню:

-
текущие системные дата и время;
-
режим перевода зимней/летней даты/времени;

-
дата/время летнего перевода времени в ручном режиме;

-
дата/время зимнего перевода времени в ручном режиме.

Для  программирования  измененного  значения  параметра  необходимо   нажать  кнопку

«Записать».

Изменение параметров фиксируется в журнале событий и журнале изменений параметров корректора.
•
Кнопка «Электропитание»
Позволяет считать и вывести на печать следующие данные с корректора:

-
используемый
тип
конфигурации электропитания


корректора Батарея/Внешнее питание;

-
ориентировочный
срок
службы
батареи
(сут.).
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Следующие  настроечные  параметры  корректора  могут  быть  перепрограммированы  в данном меню:

-
ориентировочный срок службы батареи (сут.).
Для  программирования  измененного  значения  параметра  необходимо   нажать  кнопку

«Записать».

Изменение параметров фиксируется в журнале событий и журнале изменений параметров корректора.
•
Кнопка «Состояние выходов «Вкл./Выкл.»
Позволяет считать и вывести на печать следующие данные с корректора:

-
режим работы Выхода №1 «Вкл./Выкл.»;

-
цена
выходного
импульса
Выхода
№1
«Вкл./Выкл.»
по
объему
(м3/имп.)
(если настройка введена в корректор);

-
режим работы Выхода №2 «Вкл./Выкл.»;

-
цена
выходного
импульса
Выхода
№2
«Вкл./Выкл.»
по
объему
(м3/имп.)
(если настройка введена в корректор).
Следующие  настроечные  параметры  корректора  могут  быть  перепрограммированы  в данном меню:

-
режим работы Выхода №1 «Вкл./Выкл.»;
-
цена выходного импульса Выхода №1 «Вкл./Выкл.» по объему (м3/имп.);

-
режим работы Выхода №2 «Вкл./Выкл.»;

-
цена выходного импульса Выхода №2 «Вкл./Выкл.» по объему (м3/имп.).

Для  программирования  измененного  значения  параметра  необходимо   нажать  кнопку

«Записать».

Изменение параметров фиксируется в журнале событий и журнале изменений параметров корректора.
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•
Кнопка «Текущие параметры»
Позволяет считать и вывести на печать следующие данные с корректора:

-
текущие системные дата и время;
-
текущее
показание
индекса
объема скорректированного «ОС» (нм3);

-
текущее
показание
индекса
объема нескорректированного «ОН» (м3);
-
текущее
показание
регистра
объема скорректированного,  прошедшего  за  время действия  аварийного  сигнала  тревоги:  «ОС
(Тр)» (нм3);
-
текущее
показание
регистра
объема нескорректированного,

прошедшего
за время действия аварийного сигнала тревоги:

«ОН (Тр)» (м3);
-
мгновенное
значение
скорректированного расхода газа через счетчик (нм3/ч);

-
текущее
значение
абсолютного
давления газа (бар);

-
текущее значение температуры газа (ºC);

-
текущее  расчетное  значение  коэффициента сжимаемости газа;

-
текущее  расчетное  значение  коэффициента коррекции;

-
относительную  плотность  газа  по  воздуху при н.у.;
-
молярный %CO2 в газе;

-
молярный %N2 в газе;
-
молярный
%H2
в
газе
(использование активируется
только

с
 формулой
S- GERG88);
-
теплотворную способность газа высшую при н.у.  (кВт·ч/м3)  (использование  активируется только с формулой S-GERG88);

-
текущие сигналы тревоги и их статус:

«0»
-
отсутствие
действующего
сигнала тревоги;
«1» - действующий сигнал тревоги;

-
предыдущие сигналы тревоги и их статус:
«0»
-
отсутствие
предыдущего
сигнала тревоги;
«1» - предыдущий сигнал тревоги.
В случае появления аварийного метрологического сигнала тревоги (по температуре и/или по давлению) следующие значения индицируются на дисплее как «недоступные» («Н/Д»):

-
мгновенное значение скорректированного расхода газа через счетчик;

-
текущее  значение  абсолютного  давления  газа  (если  аварийный  сигнал  тревоги появился вследствие неисправности датчика давления);
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-
текущее  значение  температуры  газа  (если  аварийный  сигнал  тревоги  появился вследствие неисправности термопреобразователя);

-
текущее расчетное значение коэффициента сжимаемости газа;

-
текущее расчетное значение коэффициента коррекции;

Результаты опроса сохраняются в БД ПК, текущий отчет может быть выведен на печать при помощи функции «Отчеты»  «Текущие параметры» (см. п. 3.3).

3.1.2.
Считывание архивов
•
Часовой архив
В  часовом  архиве  корректора  хранится  до  1440  записей  (за  последние  2  месяца).  Для считывания данных с корректора используется кнопка «Работа с прибором»  «Архивы»  «Часовой».

Перед опросом корректора при помощи фильтра необходимо задать требуемый временной интервал. Отбор записей осуществляется по следующим категориям:
-
все;

-
за выбранный период времени.

После  опроса  корректора  на  дисплей  ПК  в  табличной  форме  выводятся  следующие параметры:
-
дата и время начала часа;

-
дата и время окончания часа;

-
длительность интервала записи БД, мин.;

-
нескорректированное значение часового потребления газа: «ОН» (м3);
-
скорректированное значение часового потребления газа: «ОС» (нм3);

-
нескорректированное
значение
часового
потребления
газа
за
время
действия аварийных сигналов тревоги: «ОН (Тр)» (м3);
-
итоговое скорректированное значение часового потребления газа за время действия аварийных сигналов тревоги: «ОС (Тр)» (нм3);
-
минимальная,  максимальная  и  средняя  температура  газа:  «Tmin»,  «Tmax»,  «Tср»,

(ºC);

-
минимальное, максимальное и среднее давление газа: «Pmin», «Pmax», «Pср» (бар);

-
минимальное, максимальное и среднее нескорректированное значения расхода газа:

«QHmin», «QHmax», «QHср» (м3/ч);

-
минимальное,  максимальное  и  среднее  скорректированное  значение  расхода  газа:
«QCmin», «QCmax», «QCср» (нм3/ч);

-
статус состояния корректора в течение часа.

Результаты опроса сохраняются в БД и могут быть выведены на печать.
•
Суточный архив
В суточном архиве корректора содержится до 124 записей (за последние 4 месяца). Для считывания данных с корректора используется кнопка «Работа с прибором»  «Архивы»  «Суточный».

Перед опросом корректора при помощи фильтра необходимо задать требуемый временной интервал. Отбор записей осуществляется по следующим категориям:
-
все;

-
за выбранный период времени.

После  опроса  корректора  на  дисплей  ПК  в  табличной  форме  выводятся  следующие параметры:
-
дата и время начала суток;

-
дата и время окончания суток;

-
длительность интервала записи БД, мин.;

-
нескорректированное значение суточного потребления газа: «ОН» (м3);
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-
скорректированное значение суточного потребления газа: «ОС» (нм3);

-
нескорректированное   значение   суточного   потребления   газа   за   время   действия аварийных сигналов тревоги: «ОН (Тр)» (м3);
-
итоговое скорректированное значение суточного потребления газа за время действия аварийных сигналов тревоги: «ОС (Тр)» (нм3);
-
минимальная,  максимальная  и  средняя  температура  газа:  «Tmin»,  «Tmax»,  «Tср»

(ºC);

-
минимальное, максимальное и среднее давление газа: «Pmin», «Pmax», «Pср» (бар);

-
минимальное, максимальное и среднее нескорректированное значения расхода газа:

«QHmin», «QHmax», «QHср» (м3/ч);

-
минимальное,  максимальное  и  среднее  скорректированное  значение  расхода  газа:
«QCmin», «QCmax», «QCср» (нм3/ч);

-
статус состояния корректора в течение суток.

Значение  суточного  потребления  газа  будет  включать  весь  объем  газа,  потребленный начиная с расчетного часа текущих суток по расчетный час последующих суток. Результаты опроса сохраняются в БД и могут быть выведены на печать.
•
Месячный архив
В  месячном  архиве  корректора  содержится  до  24  записей  (за  последние 2 года).  Для считывания данных с корректора используется кнопка «Работа с прибором»  «Архивы»  «Месячный».

Перед опросом корректора при помощи фильтра необходимо задать требуемый временной интервал. Отбор записей осуществляется по следующим категориям:
-
все;

-
за выбранный период времени.

После  опроса  корректора  на  дисплей  ПК  в  табличной  форме  выводятся  следующие параметры:
-
дата и время окончания месяца;

-
дата и время окончания месяца;

-
длительность интервала записи БД, мин.;

-
нескорректированное значение месячного потребления газа: «ОН» (м3);

-
скорректированное значение месячного потребления газа: «ОС» (нм3);

-
нескорректированное   значение   месячного   потребления   газа   за   время   действия аварийных сигналов тревоги: «ОН (Тр)» (м3);
-
итоговое
скорректированное
значение
месячного
потребления
газа
за
время действия аварийных сигналов тревоги: «ОС (Тр)» (нм3);

-
минимальная,  максимальная  и  средняя  температура  газа:  «Tmin»,  «Tmax»,  «Tср»

(ºC);

-
минимальное, максимальное и среднее давление газа: «Pmin», «Pmax», «Pср» (бар);

-
минимальное, максимальное и среднее нескорректированное значения расхода газа:

«QHmin», «QHmax», «QHср» (м3/ч);

-
минимальное,  максимальное  и  среднее  скорректированное  значение  расхода  газа:
«QCmin», «QCmax», «QCср» (нм3/ч);

-
показание  основного  нескорректированного  индекса  на  конец  месяца:  «Инд.  ОН»
(м3);

-
показание  основного  скорректированного  индекса  на  конец  месяца:  «Инд.  ОС» 
(нм3);

-
показание счетчика нескорректированного объема на конец месяца: «Сч. ОН» (м3);
-
показание счетчика скорректированного объема на конец месяца: «Сч. ОС» (нм3);

-
максимальное  нескорректированное  значение  потребления  газа  в  течение  месяца
(интервального периода) с указанием даты/времени;
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-
максимальное   скорректированное   значение   потребления   газа   в   течение   месяца
(интервального периода) с указанием даты/времени;

-
статус состояния корректора в течение месяца.
Значение  месячного  потребления  газа  будет  включать  весь  объем  газа,  потребленный начиная с расчетного дня текущего месяца по расчетный день последующего.
Результаты опроса сохраняются в БД и могут быть выведены на печать.
•
Архив за интервальный период
Объем архива корректора за интервальный период варьируется от 3100 (если выбраны все необязательные поля) до 5900 записей. Длительность интервального периода, на которые может быть запрограммирован корректор, выбирается из следующего ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 10,

15, 20, 30 и 60 минут. Для считывания данных с корректора используется кнопка «Работа с прибором»  «Архивы»  «За интервальный период».

Перед опросом корректора при помощи фильтра необходимо задать требуемый временной интервал. Отбор записей осуществляется по следующим категориям:
-
все;

-
за выбранный период времени.

После  опроса  корректора  на  дисплей  ПК  в  табличной  форме  выводятся  следующие параметры:
-
дата и время начала интервала;

-
дата и время окончания интервала;

-
длительность интервала записи БД, мин.;

-
нескорректированное значение потребления газа за интервал: «ОН» (м3);
-
скорректированное значение часового потребления газа за интервал: «ОС» (нм3);
-
нескорректированное   значение   потребления   газа   за   время   действия   аварийных сигналов тревоги: «ОН (Тр)» (м3);
-
итоговое
скорректированное
значение
потребления
газа
за
время
действия аварийных сигналов тревоги: «ОС (Тр)» (нм3);
-
минимальная,  максимальная  и  средняя  температура  газа:  «Tmin»,  «Tmax»,  «Tср»,

(ºC);

-
минимальное, максимальное и среднее давление газа: «Pmin», «Pmax», «Pср» (бар);

-
минимальное, максимальное и среднее нескорректированное значения расхода газа:

«QHmin», «QHmax», «QHср» (м3/ч);

-
минимальное,  максимальное  и  среднее  скорректированное  значение  расхода  газа:
«QCmin», «QCmax», «QCср» (нм3/ч);

-
статус состояния корректора в течение интервала.
Результаты опроса сохраняются в БД и могут быть выведены на печать.
•
Журнал событий
Журнал
событий
корректора
содержит
до
800
циклически
перезаписываемых нестираемых   основных   событий   (появление   и   сброс   аварийных   сигналов   тревоги, изменение состояния переключателей, программирование и изменение параметров и пр.). Запись  событий  происходит  циклически:  после  заполнения  журнала,  последнее  событие записывается поверх самого раннего.

Для  считывания  данных  с  корректора  используется  кнопка  «Работа  с  прибором»  
«Архивы»  «События».

Перед опросом корректора при помощи фильтра необходимо задать требуемый временной интервал. Отбор записей осуществляется по следующим категориям:
-
все;

-
за выбранный период времени.

После  опроса  корректора  на  дисплей  ПК  в  табличной  форме  выводятся  следующие данные:
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-
дата и время возникновения события;
-
характер события;

-
значение  измеряемого  параметра  на  момент  появления/сброса  соответствующего сигнала тревоги; для прочих событий выводятся значения «Н/Д» (нет данных).

Результаты опроса сохраняются в БД и могут быть выведены на печать.
•
Журнал изменений параметров
Журнал изменений параметров корректора содержит 200 циклически  перезаписываемых нестираемых
событий
изменения
параметров.
В
этом
журнале
ведется
учет
всех изменений, вносимых в следующие основные настроечные параметры корректора:

-
данные по температурным параметрам: пределы измерения и пр.;

-
данные  по  параметрам  давления:  пределы  измерения,  настроечные  коэффициенты датчика давления и пр.;

-
данные по параметрам сжимаемости газа: состав газа, теплотворная способность и пр.;

-
данные
о
расчете
коэффициента
коррекции:
формула
расчета
коэффициента сжимаемости и пр.;
-
данные по объемам: показания индексов, вес входного НЧ импульса и пр.;

-
параметры архивации базы данных: продолжительность интервала, расчетные день и час и пр.

Запись  событий  происходит  циклически:  после  заполнения  журнала,  последнее  событие записывается поверх самого раннего.

Для  считывания  данных  с  корректора  используется  кнопка  «Работа  с  прибором»  
«Архивы»  «Изменение параметров».

Перед опросом корректора при помощи фильтра необходимо задать требуемый временной интервал. Отбор записей осуществляется по следующим категориям:
-
все;

-
за выбранный период времени.

После  опроса  корректора  на  дисплей  ПК  в  табличной  форме  выводятся  следующие данные:

-
дата и время внесения изменений;

-
наименование измененного параметра;

-
прежнее значение измененного параметра;

-
новое значение измененного параметра;

-
показание  индекса  объема  нескорректированного  «ОН»  (м3)  на  момент  изменения параметра;

-
показание  индекса  объема  скорректированного  «ОС»  (нм3)  на  момент  изменения параметра.

Результаты опроса сохраняются в БД и могут быть выведены на печать.
ВНИМАНИЕ:  В  случае  появления  аварийного  метрологического  сигнала  тревоги
(по  температуре  и/или  по  давлению)  корректор  прекращает  вычисление  во  всех архивах следующих параметров:
-
приращений к скорректированному значению основного индекса «ОС»;
-
значений скорректированного расхода «QСmin», «QСmax», «QСср».
В
связи
с
этим
при
наличии

за
опрашиваемый
временной
  интервал метрологического
сигнала
 тревоги
в
   столбцах
«QСmin»,

«QСmax»
и
«QСср» архивной  БД  выводятся  значения  «Н/Д»  (нет  данных),  а  во  всех  формах  отчетов, выводимых на печать, отсутствуют значения среднего скорректированного расхода газа,   кроме   того   в   отчете   «Текущие   параметры»   отсутствует   вывод   значений коэффициента сжимаемости и коэффициента коррекции.
21
Программа просмотра архивов «CORUS». Руководство пользователя
3.2.
Просмотр данных из БД
Для
просмотра
БД,
считанной
из
корректора
в
ПК,
используется
кнопка
[image: image20.png]



(«Просмотр  данных  из  БД»).  В  открывшемся  меню  Пользователь  может  считать  из  БД
следующие архивы:

-
часовой архив;

-
суточный архив;
-
месячный архив;

-
архив за интервальный период;

-
журнал событий;
-
журнал изменений параметров.
Кнопки раздела «Просмотр данных из БД»:
-
«Часовой архив»;

-
«Суточный архив»;

-
«Месячный архив»;

-
«Архив за интервальный период»;

-
«Журнал событий»;

-
«Журнал изменений параметров».
Перед
выводом
выбранного
архива
при
помощи
фильтра
БД
необходимо
задать требуемый временной интервал.
3.2.1. Очистка базы данных
Данная  опция  позволяет  произвести  очистку  архивов  БД  в  ПК.  Для  очистки выбранных архивов необходимо задать требуемый временной интервал.
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3.3.
Печать отчетов
Для распечатки отчетов используется кнопка  [image: image22.png]


 («Отчеты»). В открывшемся меню 
Пользователь может построить следующие отчеты за выбранный временной интервал:
-
текущие параметры;
-
часовой отчет;

-
суточный отчет;
-
месячный отчет;

-
отчет за интервальный период.
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Из открывшегося меню «Предварительный просмотр» Пользователь имеет возможность вывести на печать требуемый отчет, а также экспортировать данные в «Microsoft Excel» при помощи кнопки [image: image24.png]


 («Экспорт»):
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Пример формы отчета «Текущие параметры»:
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Пример формы часового отчета:
[image: image27.png]MpeABapuTenLHLIA npocHoTp - [OTueT]

(6> | E|ED 0mMBFE: 8% 5% 3 e 5

=181

HACOBOV OTHET
3ATEPVIOJ ¢ 29/05/2005 no 30/05/2005

[OBkexr KneGoxonourar ez

[onpexron SEVC-D Corus) cen te_] [5C04000001212

[Fazoeoe xeeniictes ] [Tnect

Zarantpens

OBven rasa
cxopperr. w3

e rasa
Hecxopperr, n3

Coven rasa wraror
cxoppermip. 5 pens [veo
[sfcrens onrn Tpesor|sadicrons onra Tpesor,

e aea
lecroppexmup.oa pems

Cosamioxoppecrup,

Cramee asconeTios

Cosmrennspanyea

Pacconrsa G | sainane ra, 52p e, manC
oy w
‘B0AaIs T2tz 2008 10000 [ 0 [ 7200 24 st 5
‘mosamns mmzmnez0s oot0_| ey | amo | 327 [ [ [ 78 [ osat [ B
‘mosaos 1omoze0s zo0m0 | tees | o | =3 [ [ [ EH [ osat [ B
Cpemeecanpron | iz | ams | | | w0 | osat | =m0
Worosanepwoa | see | 7 | e | Tz | | |

(OBHAPyPHEHHLIE CHIHALI TOSEOM 1 COBLTA 33 OTUETHEIT NepO;

20052005 10,0343

o

Toesora: Temnepanpa seicor. BHIKN,

Mo oreeTemenHor

‘

Boero crpera 1

(06exrei v eeipari




24
Программа просмотра архивов «CORUS». Руководство пользователя
Пример формы суточного отчета:
[image: image28.png]MpeABapuTenLHLIA npocHoTp - [OTueT] S

(6> | E|ED 0mMBFE: 8% 5% 3 e 5

CYTOUHBIN OTHET
34 NEPMO ¢ 28/06/2005 no 31/05/2005

[OBkexr KneGoxonourar ez

[onpexron SEVC-D Corus) cen te_] [5C04000001212 ]

[Fazoeoe xeeniictes ] [Tnect

Goven rasawrorars | O rass
J— Govemrass | Onen rasa | oxoppermi. @ spens lvectoppermip.2a spems| Cpammicropperip. | Cpeaseeasconirce | Cpesses Temnepanpa
CROPPEIT. WIS | HeCKapperT. U3 [ASHCTENS SN T sarlSHCTAM CHIW RO PAGXORFo. HNGH | Aanene rna, 52p e, manC
oy w

‘B0AaIDS OO ZRE 2008 100000 [ [ [ [ st 5

‘mcsamos ommoamez0s o0m0_| s | 7en | 7amn [ [ [ EH [ osat [ B

Cpemeecanepuon | o7 | 7m0 | | | wmo | s | mas

Worosanepwoa | 7emwa | w2 | vmea | o | | |

(OBHAPyPHEHHLIE CHIHALI TOSEOM 1 COBLTA 33 OTUETHEIT NepO;

0052006 115717 ‘Aot COROC XHATA 33 AHTEDRANE LI NEpHOa

Mognves oreetceenore; 811 SEHOPOR sowcte. [naeusl swepeemuk

- il

Boero crpera 1 (O6wexreire suipares





Пример формы месячного отчета:
[image: image29.png]=81

Mpe ABapuTenLHLIA npockoTp - [OTyeT]

ERECEIEEEEL L i e

MECH4HBIN OTHET
3ATIEPVIOA © 01/06/2005 no 30/06/2005

KneGoxonourar ez

[OBeecr
[onpexron SEVC-D (Corus) cen te_] [5C04000001212 ]
[Fasosoe xcasiiereo: ] [Toect "Meumnaiira: ]
Ghvanrass | Doven o
e rasa | OBven rass z Waerc oxoppert. [Imassc neoropper Coeaatic
aranspam Coperr | nemepperr [meroushcropperr weoropperrca | (GLILTENELC L ISNIIET coenonoppermn, | TS | coen rennen
e s pems acitorens| spema aciorens | OONmaNSKovew | ofvens uarotey |l LN L, | samnen s, pan
= " | umerorn, wn | onne erorn, u2 e = ®
T0Br2005 S R00s aoen] s | s a5 om0 B2 @m0 o w1 B
Cremee sanepvoa | 1118|3700 o200 om1 0
hors sa nepuog |_ G181 | 107 X o | | | |

(OBHaPPHEHHLE CHIHATLI TOSEOM H COBLTYA 33 OTUETHEIT NepHOR;
TAE200 164516 TleREko3aTene [Toor, BEH]
m

SHsas 16243 Fepeinciatons [ores 60,
T
TESs 145515 Toesnia Teunepype mobs, BT

4

1

Mo oreemeTeennon: B sooce

<

(O6exrei v eeipari

Boero crpama 1




25
Программа просмотра архивов «CORUS». Руководство пользователя
Пример формы отчета за интервальный период:
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3.4.
Протокол текущих сообщений
Программа   ведет   протокол   по   каждому   из   опросов,   в   котором   фиксируются   все сообщения и информация о тех или иных ошибках в ходе опроса.
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