КОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЗАЩИТЫ ISB 95
________________________________________
ПАСПОРТ
1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1.
Коммуникационный
блок
искробезопасной
защиты
ISB
95
(далее
–
блок)
устанавливается во взрывобезопасной зоне и предназначен для:
•
программирования электронного корректора объема газа SEVC-D / SEVC-D (Corus)
(далее   –   корректора),   устанавливаемого   во   взрывоопасной   зоне,   при   помощи персонального компьютера  (далее – ПК) через электрический интерфейс RS-232;
•
сбора
данных
через
электрический
 интерфейс
RS-232
с
корректора, устанавливаемого во взрывоопасной зоне, непосредственно на ПК или удаленно по двухпроводной  линии  связи  RS-485  (преобразование  сигнала  RS-232  в  RS-485  и обратно

осуществляется

при
помощи
стандартных

адаптеров)
 или
через стандартный PSTN/GSM модем.
1.2.
Блок осуществляет следующие функции:
•
ограничивает ток входных цепей RS-232, идущих к корректору даже при коротком замыкании цепей, до значения, предотвращающего возможность искрообразования;
•
осуществляет
внешнее
электропитание
коммуникационного
порта
RS-232
подключаемого корректора.
1.3.
Блок может применяться при автоматизированном контроле и учете потребления газа на предприятиях газового комплекса и промышленных предприятиях.
2.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1.
Питание   блока   осуществляется   от   встроенного   источника   питания   (алкалиновая батарея  типа  «крона»)  номинальным  напряжением  9  В  или  от  внешнего  источника питания,
устанавливаемого
во
взрывобезопасной
зоне
и
имеющего
следующие технические характеристики:
•
вход: 220 В ~, 50 Гц;
•
выход: - 6-9 В, 100 мА макс.
Внешний  источник  питания  не  входит  в  стандартную  комплектацию,  в  качестве  него может  использоваться  любой  стандартный  блок  питания  (~220В/-9В),  не  требующий наличия  свидетельства  о  взрывозащищенности.  Подключение  к  блоку  производится при помощи стандартного разъема диаметром 3,5 мм.
2.2.
Блок   выполнен   во   взрывозащищенном   исполнении   (подтверждено   Сертификатом соответствия взрывозащищенности электрооборудования № РОСС DE.ГБ04.В00232 от
10.11.2004 г.) и имеет следующую маркировку  взрывозащиты: [Exia]IICX.
2.3.
Диапазон температур окружающей среды: от -35 °С до +65 °С.
2.4.
Габаритные размеры блока: 130 мм х 65 мм х 55 мм.
2.5.
Масса блока составляет 0,3 кг.
3.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
3.1.
Блок имеет оболочку, в которой размещены электронная схема, встроенный источник питания, клеммные терминалы. Блок имеет как искробезопасные, так и искроопасные цепи и должен устанавливаться вне взрывоопасной зоны. Все соединительные кабели, подключаемые к блоку, вводятся в оболочку с помощью Ex-кабельных вводов.
3.2.
Разъем  «папа»  блока  используется  для  подключения  соединительного  кабеля  «ISB– PC»,  разъем  «мама»  блока  используется  для  подключения  соединительного  кабеля
«ISB–SEVC-D» или «ISB–SEVC-D (Corus)». Разводка  сигналов в гнездах  интерфейса блока приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Разводка сигналов в гнездах интерфейса
3.3.
Для подключения блока к коммуникационному порту RS-232 корректора используется соединительный кабель, выпускаемый в двух вариантах исполнения:
•
кабель   «ISB–SEVC-D»,   снабженный   двумя   6-полюсными   биндер-разъемами   и используемый   для   подсоединения   к   биндер-разъему   порта   RS-232   корректора SEVC-D;  кабель  выпускается  в  двух  вариантах  исполнения:  длиной  10  м  и  20  м
(требуемая длина кабеля указывается при заказе);
•
кабель «ISB–SEVC-D (Corus)», снабженный одним 6-полюсным биндер-разъемом и используемый для подсоединения к клеммной колодке J6 порта RS-232 корректора SEVC-D (Corus); кабель выпускается в двух вариантах исполнения: длиной 10 м и
20 м (требуемая длина кабеля указывается при заказе).
Распайка соединительного кабеля «ISB–SEVC-D» приведена в таблице 1:
Блок ISB


Корректор SEVC-D


Таблица 1
номера гнезд биндер-разъема

номера гнезд биндер-разъема
1
RX
Коричн.
1
TX
Коричн.
2
Земля
Белый
2
Земля
Белый
5
TX
Голубой
3
RX
Голубой
6
+ Внеш. пит.
Желтый
5
+ Внеш. пит.
Желтый
Распайка соединительного кабеля «ISB–SEVC-D (Corus)» приведена в таблице 2:
Блок ISB
номера гнезд биндер-разъема


Таблица 2
Корректор SEVC-D (Corus)
номера клемм клеммника J6
1
RX
Коричн.
1
TX
Коричн.
2
Земля
Белый
5
Земля
Белый
5
TX
Голубой
2
RX
Голубой
6
+ Внеш. пит.
Желтый
4
+ Внеш. пит.
Желтый
3.4.
Соединительный кабель «ISB–PC» (биндер–ДБ9) используется для подключения блока к коммуникационному порту RS-232 ПК или к адаптеру RS-232/RS-485; длина кабеля 
1,5 м.
3.5.
Варианты возможных схем применения блока приведены на рис.1.
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Рис. 2. Варианты схем применения
4.
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И МОНТАЖА
4.1.
Подключение  блока  к  корректору  необходимо  производить  в  строгом  соответствии  с разделами технической документации на корректор.
4.2.
Для  повышения  надежности  работы  рекомендуется  устанавливать  блок  в  закрытых вентилируемых  помещениях  с  целью  предотвращения  попадания  на  него  осадков  и прямых солнечных лучей.
4.3.
Монтаж электрических соединений
•
Все работы по монтажу и демонтажу блока к корректору следует производить при отключенном   напряжении   внешнего   источника   питания   и   отсутствии   газа   в измерительном трубопроводе.
•
Между  приборами,  объединенными  в  единую  искробезопасную  электрическую цепь, должна применяться схема уравнивания потенциалов.
5.
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1.
Для
обеспечения
надежной
и
безопасной
работы
блока
категорически
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•
вносить какие-либо изменения в электрическую схему;
•
производить
ремонт
искробезопасных
цепей,
в
случае
выхода
из
строя элементы  и  печатные  платы  должны  заменяться  новыми,  поставляемыми изготовителем.
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5.2.
Специальные условия безопасного применения
►
Ремонт   и   производство   каких-либо   работ   внутри   корпуса   блока   разрешается производить только после извлечения встроенного источника питания.
►
Электрические цепи, подключаемые к блоку должны иметь следующие параметры:
•
Ui ≤ 7,2 В; Ii ≤ 92 мA; Ci ≤14,5 мкФ; Li ≤ 1,5 мГн;
•
Uo ≤ 16,5 В; Io ≤ 35 мA; Co ≤ 0,41 мкФ; Li ≤ 3 мГн.
5.3.
При  питании  блока  от  встроенного  источника  питания  необходимо  отключать  от блока   кабель   «ISB–PC»   после   окончания   работы   для   предотвращения   разряда батареи.  При  подключении  внешнего  источника  питания  отключение  кабелей  после окончания работы не требуется.
5.4.
При  эксплуатации  и  обслуживании  блока  необходимо  соблюдать  общие  требования безопасности в соответствии со следующими документами:
•
ГОСТ 12.1.004. Пожарная безопасность. Общие требования.
•
ГОСТ 12.3.002. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
•
ГОСТ 12.3.019. Испытания и измерения электрические.
•
Правила устройства электроустановок ПЭУ, 1985 г., глава 7.3.
•
Правила
устройства
и
безопасности
обслуживания
средств
автоматизации, телемеханики
и
вычислительной
техники
и
газовой
промышленности, утвержденные 03.03.83 г.
•
ГОСТ
Р
51330.13-99
«Электрооборудование
взрывозащищенное.
Часть
14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)».
6.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки блока входят:
•
блок ISB 95 - 1 шт.;
•
соединительный кабель «ISB–SEVC-D» / «ISB–SEVC-D (Corus)» (10 м/20 м) - 1 шт.;
•
соединительный кабель «ISB–PC» (биндер–ДБ9) - 1 шт.;
•
паспорт - 1 экз.
7.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1.
Предприятие-изготовитель
гарантирует
соответствие
блока
техническим характеристикам  при  соблюдении  потребителем  условий  транспортировки,  хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем паспорте.
7.2.
Гарантийный
срок
эксплуатации
составляет
12
месяцев
со
дня
ввода
блока
в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи, указанного в паспорте.
7.3.
Гарантийное
обслуживание
осуществляется
через
организацию,
осуществившую продажу блока.
8.
СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ
8.1.
Каждый блок имеет индивидуальную упаковку.
8.2.
Блоки должны храниться в упаковке фирмы-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ  15150.  Воздух  помещения,  в  котором  хранится  прибор,  не  должен  содержать коррозионно-активных веществ.
8.3.
Условия транспортировки блоков по условиям 5 ГОСТ 15150.
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9.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ
Заводской номер блока ISB 95 _______________________
Источник питания:

Батарея
Внешнее
Наименование  организации,  осуществившей  продажу:
Дата продажи _______________________                                     М.П.


10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Заполняется организацией, осуществившей ввод корректора в эксплуатацию. Без заполнения данной формы гарантии фирмы-изготовителя не сохраняются.
Наименование организации, осуществившей ввод блока в эксплуатацию:
________________________________________________________________________________
Дата ввода в эксплуатацию _________________
Подпись ответственного лица _______________
            М.П.
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