SEVC-D (CORUS)
Корректор объема газа
НАЗНАЧЕНИЕ
Электронный корректор объема газа предназначен для автоматического приведения измеренного счётчиком объема газа к стандартным условиям в зависимости от давления, температуры и степени сжатия. Корректор используется вместе со счётчиком газа, имеющим низкочастотный (НЧ) выход,
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в качестве узла коммерческого учёта расхода газа.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Корректор представляет собой электронный прибор, управляемый микропроцессором. В состав корректора входят:
• электронный блок, заключенный в герметичный корпус (степень защиты IР65 по ГОСТ 14254)

• датчик абсолютного давления
• датчик температуры типа РТ 1000
• разъём типа Binder для подключения к НЧ выходу счётчика
Корректор обладает электромагнитной защитой (евростандарты EN 50081-1, EN 50082-1), а его составные части выполнены в искробезопасном исполнении согласно стандартам EN 50014, EN 50020.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
• измерение температуры Т и абсолютного давления газа Р
•считывание объёма, измеренного счётчиком газа
• вычисление коэффициента сжимаемости газа
• вычисление коэффициента коррекции
• вычисление объема VС и часового расхода газа QС, приведённых к стандартным условиям
• индикация измеренных и вычисленных величин, базы архивных данных, настроечных параметров на дисплее
• регистрация и индикация сигналов тревоги
• управление базой архивных данных
• ретрансляция объемов V и VС с помощью НЧ импульсов

• ретрансляция температуры Т, либо давления газа Р, либо расхода QС

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Температура окружающей среды от -25°С до +55°С
• Температура газа от - 40°С до +70°С
ВОЗМОЖНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКТОРА
Корректор может использоваться с любым счётчиком газа, имеющим НЧ выход. Корректор подключается при помощи разъёма типа Binder, входящего в комплект поставки. В корпусе корректора имеется также 6- контактный разъём для соединения его с компьютером. Существует две возможности обмена данными с корректором:
• непосредственная связь: для соединения корректора с портативным компьютером используется блок искробезопасной защиты (ISB), позволяющий программировать корректор и считывать информацию из базы данных. Двустороннюю передачу данных можно также осуществлять посредством оптической головки через инфракрасный порт, расположенный на передней панели корректора
• удалённая связь: для передачи информации на ЭВМ верхнего уровня используется встроенный PSTN модем (по дополнительному заказу), модем IRT или GSM модем FOCUS. В модем встроен блок искробезопасной защиты. Передача данных осуществляется со скоростью до19 200 бод.
Для постоянной передачи непрерывно меняющихся параметров, таких как VС, P и Т, к корректору подключается частотно-аналоговый преобразователь (величина выходного тока 4/20 мА).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входные импульсные сигналы от преобразователя импульсов счетчиков газа типа «сухой контакт» (герконового датчика) Предел допускаемой относительной погрешности корректора, %:
– при температуре окружающего воздуха  +20°С
– при температуре окружающего воздуха  от -25°С до +55°С 
Датчик температуры
Датчик давления
Электропитание
База данных корректора
Длина соединительных кабелей, м
Защищенность
Срок работы батареи (питание от внутреннего источника), лет
Электробезопасность, класс
Габаритные размеры электронного блока, мм
Масса, кг


• частота – не более 2 Гц;
• цена импульса (0,01;  0,1;  1;  10;  100) м 3
±0,3
±0,5
• Тип РТ 1000

• Относительная погрешность измерений не более ± 0,1%
• Относительная погрешность измерений не более  ± 0,3%
• Диапазоны измерения абсолютного давления, бар: (0,9...10), (7,2...80)
2 варианта электропитания:
• Литиевая батарея
• Внешний источник питания 220В, 50Гц или 24 В пост. ток
Информация хранится в циклически записываемой базе данных (до 5900 записей)
с программируемыми интервалами времени: 1 мин., 2 мин., 3 мин., 4 мин., 5 мин.,
10 мин., 15 мин., 20 мин., 30 мин., 1 час.
2,5
IP 65
5
O Exia II CT 4X
222x 145x 86
• электронного блока не более, кг:
1,5
• датчиков не более, кг:
0,5
