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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
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Схема функциональная узла учета тепловой энергии

Схема электрическая принципиальная питания

1

Схема установки термометра сопротивления

Наименование

Схема подключения приборов узла учета тепловой энергии 

Технические условия на проектирование узла учета тепловой энергии
Договор теплоснабжения

Общие данные

Схема опломбирования приборов узла учета тепловой энергии

База данных

Схема подключений внешних проводок

Схема монтажная узла учета тепловой энергии

Схема установки датчика давления

1
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Провер.

Расчет диапазонов расхода теплоносителя1

3 Гидравлический расчет

1



М1 - масса теплоносителя (TH), прошедшего по подающему тр-ду т
М2 - масса TH, прошедшего по обратному тр-ду в теплосеть (выход F2) т
М3 - т
h1 - энтальпия теплоносителя в подающем тр-де
h2 - энтальпия теплоносителя в обратном тр-де
hх - энтальпия холодной воды

Лист
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  В межотопительный период учет расхода потребленной тепловой энергии не производится.

1

ккал/кг

 Qот = M1 (h1-h2) + Mг (h2-hх.в.) + M3 (h2-hх.в.), Гкал,
по ТВ1 (Qот): Qo=M1(h1-h2) + Mг(h2-hх.в.), где Mг=M1-M2(СИ=3; ФТ=1; Т3=2) - учет тепла;

Qг=M3(h2-hх.в.) - учет тепла по обратному трубопроводу в случае, когда 
теплоноситель идет в направлении из тепловой сети (режим F).

ккал/кг

     ВКТ-7М обеспечивает регистрацию архивных и итоговых показаний величин в 
энергонезависимой памяти с момента выполнения операции сброс.

масса ТН, прошедшего по обратному тр-ду из теплосети (выход F1)
ккал/кг

     Вычислитель количества теплоты ВКТ-7М входит в состав ТСК-7М и предназначен для 
учета, регистрации и дистанционного мониторинга количества тепловой энергии и параметров 
теплоносителя в одной закрытой или открытой системе водяного теплоснабжения (ТВ1), 
которая может содержать тр-ды: подающий (1), обратный (2) и ГВС, подпитки либо питьевой 
воды (3).  

   В отопительный период  потребленная тепловая энергия определяеся по формуле:

     Показания величин в архиве хранятся до выполнения операции сброс.

     В системе отопления учет расхода потребленной тепловой энергии ведется по показаниям 
преобразователей расхода, давления и температуры, установленных на подающем и обратном 
тр-дах в ИТП потребителя.
     Преобразователи расхода, давления и температуры подключены к тепловычислителю ВКТ-7М-
01 по схеме №3.1.2 (СИ=3; ФТ=1; ТЗ=2, см. базу данных для ВКТ-7М-01).

     Архивные показания величин формируются за часы, сутки, месяцы. Архив рассчитан на 
ретроспективу: 3000  часов , 750 суток и  60 месяцев.

     Узел учета предназначен для автоматизированного учета количества тепловой энергии, 
потребляемой абонентом из тепловой сети, и выполнен на базе комплексного теплосчетчика 
ТСК-7М.

Кол.

Организация учета потребленной тепловой энергии в системе отопления:

Шифр проекта

     Проект узла учета тепловой энергии разработан на основании:

     Температура воды в трубопроводах может измеряться от 0 до 160 о С, разность температур 
от 3 до 150 о С, давление - до 16 кг/см 2 .

     Проектом предусмотрено теплоснабжение дома по адресу:

     Для устранения вибраций устанавливаются опоры.

- договора теплоснабжения
- технических условий

Общие указания
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вентиляции - 

Тепловая нагрузка на отопление Qот 0,000 Гкал/ч
Тепловая нагрузка вентил. Qвент 0,000 Гкал/ч
Тепловая нагрузка вентил. Qвент 0,000 Гкал/ч
Тепловая нагрузка ГВС ср Qгвс ср 0,000 Гкал/ч
Тепловая нагрузка ГВС мах Qгвс макс 0,000 Гкал/ч
Температура прямой воды отопления Т1 град.С
Температура обратной воды отоплен. Т2 град.С
Давление прямой тр-д/обратный Р1/Р2 кгс/см2
Температура прямой воды ГВС Т3 град.С
Давление прямой тр-д ГВС Р3 кгс/см2

Расход тепла на отопление Gот ном 0,00 т/ч
Расход тепла на вент Gвент 0,00 т/ч
Расход тепла на вент Gвент 0,00 т/ч
Расход ГВС макс. Gгвс.макс 0,00 т/ч
Расход ГВС средн. Gгвс.ср 0,00 т/ч

Расход отопления мин Gот мин=Gот ном*0,5 0,00 т/ч
Расход отопления макс Gот макс=Gот ном*1,25 0,00 т/ч
Расход вентиляции макс Gвент макс=Gвент ном*1,25 0,00 т/ч
Расход вентиляции макс Gвент макс=Gвент ном*1,25 0,00 т/ч
Расход вентиляции макс Gв макс=Gв макс(-26)+Gв макс(-11) 0,00 т/ч
Расход под. ГВС мин Gгвс мин=4% Gгвс max 0,00 т/ч
Расход под. ГВС макс Gгвс макс= Gгвс макс*1,25 0,00 т/ч

Прямой трубопровод Gпр мин=Gот мин+ Gвент мин+Gгвс мин 0,00 т/ч
сетевой воды Gпр макс=Gот макс+Gвент макс+Gгвс макс 0,00 т/ч
Обратный трубопровод Gобр мин=Gот мин + Gцир мин 0,00 т/ч
сетевой воды Gобр макс=Gот макс+Gвент макс+Gцирк гвс макс 0,00 т/ч
Подающий трубопровод Gгвс мин=4% Gгвс max 0,00 т/ч
ГВС Gгвс макс=Gгвс макс*1,25 0,00 т/ч

прямой трубопровод т/ч
обратный трубопровод т/ч
трубопровод ГВС т/ч

Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата

Название объекта

отопления - 

0,00

Шифр проекта

по адресу:

0,00

     Источник теплоснабжения: 

Тнв= -12С°

Динамический диапазон измерения расходов сетевой воды:

     Объект: 

ГВС - 

Тнв= -26С°

Расходы сетевой воды:

макс.

Адрес объекта

Договорные тепловые нагрузки:

Тнв= -26С°

0,00

Кол.

Схема теплоснабжения 2-х трубная

Тнв= -26С°

Тнв= -12С°

мин.
0,00

Тнв= -12С°

0,00

1

двухтрубная

Расчет диапазонов расхода теплоносителя

0,00

     Схемы присоединения:
     Система теплоснабжения:



м3/ч м3/ч +
м3/ч м3/ч +

м3/ч м3/ч +

м3/ч м3/ч +

Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата

относительная: тепловой 
энергии +(0,05+3/Dt)% при 

2оС<Dt<180оC;массы +0,1%; 
времени 

+0,01оC;абсолютная:разности 
темп-р +0,03; температуры 

+0,1оС; объема +1 ед.мл.разряда 
показаний; 

приведенная:показаний давления 
<0,25%

о С

рабочее давление, Р1/Р2

±(2,2+30/(t-tх)) при 
относительной погрешности 
расходомера от ±1,0 до ±2,0%, 

кл. допуска 
термопреобразователя A

- -ТСК-7М-01

Адрес объекта

Номер технических условий на устройство УУТЭ:

Теплосчетчик

#ССЫЛКА!

Погрешность

Абонент:

Номер договора теплоснабжения:

о С

Тип прибора

10 ⁷ Гкал

Адрес узла учета:

0 МПа
вых. сигнал 4-20 мА - 2шт.

Расчетные нагрузки:

кл.          - 1шт.,вес имп.**
Термометр сопротивления
кл.доп.1 - 1ком.,НСХ       ,α=     

кл.          - 1шт.,вес имп.**
2%

0 Гкал

Предел измерения

Название объекта

#ССЫЛКА!

0,00

Шифр проекта

расход обратный трубопровод, G2
кгс/см20,00

1%

1

верхний

1%

2%

G max

** - вес импульса (л) проверить по паспорту на преобразователь расхода ПРЭМ

СДВ-И                           
4-20мА

Преобразователь давления

"КТСП-Н"

1,6 МПа

ПРЭМ Ду

расход на вентиляцию 

Параметры теплоносителя в отопительный 
период:

150/70

т/ч#ССЫЛКА!

Не превышать fв ВКТ-7М.

т/ч

расход прямой трубопровод, G1

о Стемпературный график, Т1/Т2

0,000

* - Нижнее значение расходомера (м3/ч) (при 2% погрешности) при направлениии потока в тр-де, не 
совпадающем со стрелкой на корпусе ПРЭМ (на обратном тр-де).

±0,5%

БАЗА ДАННЫХ 

Вычислитель ВКТ-7М-01

нижний

ПРЭМ Ду

Преобразователь расхода

Перечень средств измерений входящих в узел учета тепловой энергии

Кол.

Преобразователь расхода

т/ч



0 о С
3

Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата

GН Мин. нормированное знач-е расхода
dtН Допуст. норм. разность температур

Значения 
настроечных 
параметров

3
1

3

Т3

БМ Уставка на небаланс массы Мгч
GВ Макс. нормированное знач-е расхода

0,7

КQ Контроль Qоч

KM Контроль часовой массы Mгч

2

CИ Схема измерений п.2,5 описания на ВКТ-7М
ФТ Формула тепла п.2,5 описания на ВКТ-7М

Значение системных настроечных параметров
Обознач. Комментарий Группа

ЕИ Единицы измерений Q и Р: 0 -Гкал и кгс/см2; 1 -ГДж и МПа; 2 -
МWh и Bar

Общие
ПИ Период измерений t и Р : 0 -600с; 1 -60 с; 2 -6с

tx Договорная температура х.в.: 
Рх Договорное абсолютное давление кгс/см 2

ХТ Характеристика всех ТС: 0 -100П; 1 -Pt100; 2 -100М; 3 -500П; 1

0

t5 Назначение ТС5 для измерений: 0 -нет; 1 -ta; 2 - tx; 3 - t3 в 
ТВ1

УД Установка даты: 

Время
УТ по факту: Установка времени: 
КЧ 0

по факту:

Ежесуточная коррекция времени: 0 с
ПЧ 0 Перевод часов на летнее и зимнее время: 0-нет; 1-есть
ДО Дата окончания отчетного месяца: 

Скорость обмена с ВУ, Кбит/с: 0-1,2; 2-4,8; 3-9,6; 4-19,2 
ВУ, СО - доступно к изменению в зависимости от метода съема информации

по факту:

ИА Идентификатор абонента: 

Рекв.
РР 0

Режим работы; 0-БД1, 1-БД1 и БД2 - их смена возможна при 
снятой защите, 2-БД1 и БД2 - их смена допустима при 
включенной защите

СН

Обозн. Комментарий Примечание

Общие

Кол.

Назнач-е ТР3 для измерений 0 -нет; 1 -V3; 2 -Мг и Qг2

Значение настроечных параметров по ТВ1

ВУ Подключен: 0-ПК, НП и нет ВУ; 1-модем; 2-принтер
Интерф.

СО

Сетевой номер ВКТ-7М для ВУ: 

0 -нет; 1 -диагностика Q оч<0; 2 -тоже, что  при 1, но 
присвоение 0 показаниям Qоч при Qоч<1

0 -нет; 1 -контроль Мгч<-НБ; 2 -контроль /Мгч/>НБ; 3 -
тоже, что при 1, но присвоение М1ч=М2ч=0,5(М1ч+М2ч) 

при НБ<Мгч<0; 4 -тоже, что при 2, но присвоение 
М1ч=М2ч=0,5(М1ч+М2ч) при НБ<Мгч<НБ, где НБ 10 -2 

*БМ*(М1ч+М2ч)

0-4% , от (М1ч+М2ч)

Шифр проекта

0…160

0

3

3

по факту:

24

по факту:

** - вес импульса (л) проверить по паспорту на преобразователь расхода ПРЭМ

Значение

0

по факту:

2

Не превышать fв ВКТ-7М.



Лист
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ВС Водосчетчик

НАСТРОЙКА РАСХОДОМЕРОВ
Трубопровод ТР1
Трубопровод ТР2

** - вес импульса (л) проверить по паспорту на преобразователь расхода ПРЭМ
Не превышать fв ВКТ-7М.

0

ВИ Вес импульса

РД Договорное абсол. давление
СТ Настройка фиксации сухой трубы и реверса

ИД Датчик избыточн. давления
Рв Верхний предел датчика
ПВ Поправка на водяной столб

УО Уставка на отсечку расхода
tД Договорная температура 70

HV Нижн. уставка на час.объем Gmin Знач. расходов G - по ПРЭМ

VД Договорной часовой объем

0

ВИ Вес импульса

КV Контроль часового объема

BV Верхн. уставка на час.объем

РД Договорное абсол. давление

Трубопровод ТР2
ВС Водосчетчик
ТИ Тип импульсов

0
1

ИД Датчик избыточн. давления
Рв Верхний предел датчика
ПВ Поправка на водяной столб

tД Договорная температура

VД Договорной часовой объем
УО Уставка на отсечку расхода

BV Верхн. уставка на час.объем Gmax Знач. расходов G - по ПРЭМ
HV Нижн. уставка на час.объем Gmin Знач. расходов G - по ПРЭМ

0
0

ВИ Вес импульса

КV Контроль часового объема

Трубопровод ТР1
ВС Водосчетчик
ТИ Тип импульсов

1

**  

2

150
1

16,3

**  

1

0

1

16,3

Настройка фиксации сухой трубы и реверсаСТ

Gmax Знач. расходов G - по ПРЭМ

1-60 мин.

Трубопровод ТР3

ТИ Тип импульсов 1 0 -одиночные<2Гц; 1 -одиночные<1000Гц; 2 -
пачками

Ризб+1
по факту монтажа

1

**  0-9999,9999литр

КV Контроль часового объема 1

0 -нет; 1 -контроль Vч>BV и Vч<НV; 2 -тоже, что при 1, 
но присвоение показаниям Vч=VД при Vч>BV, Vч=HV при 

0<Vч<HV и 0 при Vч=0; 3 -тоже, что при2, и для ВС-1 
присвоение показаниям Vч=VД при отсутствии 

питания датчика

BV Верхн. уставка на час.объем 0 Gmax Знач. расходов G - по ПРЭМ

HV Нижн. уставка на час.объем 0 Gmin Знач. расходов G - по ПРЭМ

VД Договорной часовой объем
УО Уставка на отсечку расхода 1-60 мин.
tД Договорная температура 70

Примечание

0 -одиночные<2Гц; 1 -одиночные<1000Гц; 2 -
пачками

РД Договорное абсол. давление Ризб+1
СТ Настройка фиксации сухой трубы и реверса

0 -нет; 1 -контроль Vч>BV и Vч<НV; 2 -тоже, что при 1, 
но присвоение показаниям Vч=VД при Vч>BV, Vч=HV при 

0<Vч<HV и 0 при Vч=0; 3 -тоже, что при2, и для ВС-1 
присвоение показаниям Vч=VД при отсутствии 

питания датчика

F1=1, F2=2

3Кол.

0-нет, 1-есть

Примечание
0 -нет питания или его контроля, 1 -есть 

Шифр проекта

F1=1, F2=2

0-нет, 1-есть

Примечание

Ризб+1

1-60 мин.

0 -нет питания или его контроля, 1 -есть 

0 -нет питания или его контроля, 1 -есть 

0 -нет; 1 -контроль Vч>BV и Vч<НV; 2 -тоже, что при 1, 
но присвоение показаниям Vч=VД при Vч>BV, Vч=HV при 

0<Vч<HV и 0 при Vч=0; 3 -тоже, что при2, и для ВС-1 
присвоение показаниям Vч=VД при отсутствии 

питания датчика

по факту монтажа

0-9999,9999литр

0 -одиночные<2Гц; 1 -одиночные<1000Гц; 2 -
пачками

0-9999,9999литр



Обозн. Расход
G 1 0,00
G 2 0,00
T 1 150
T 2 70
P 1 0,00
P 2 0,00

Т1

D 1 м 0,050
D 0 м 0,032
V0 м/с 0,94
L 0 м 0,377
D 3 м 0,050
l 1 м 0,045
l 2 м 0,045
D мм 0,5

Р кгс/см 2 0,00
t С° 150
G т/ч 2,50

1,50
r кг/м 3 916,8
m мГс*с/м 2 18,63

Q м 3 /ч 2,73
a 1 гр 22,6
a 2 гр 22,6
F1 м 2 0,0020
F0 м 2 0,0008
F3 м 2 0,0020
V1 м/с 0,39
V3 м/с 0,39
n м 2 /с 1,99E-07

Re 1,51E+05

Па 406,6
0,39

Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата
Лист

0,00
Адрес объекта

Н. контр.

ГИП

Расход теплоносителя: Ед. изм.
Отопление (подающий тр-од)

Гидравлический расчет
для определения потерь давления в узле учета тепловой энергии.

т/ч

по адресу: Адрес объекта

Отопление (обратный тр-од) т/ч
Температура воды (подающий тр-од) о С
Температура воды (обратный тр-од) о С

Т2 Т3

Рабочее давление (подающий тр-од) кгс/см 2

Рабочее давление (обратный тр-од) кгс/см 2

Т4
ИСХОДНЫЕ РАЗМЕРЫ СУЖЕНИЯ 

Диаметр трубопровода перед сужен 0,050 0,050

Наименование Обозн. Размерность ТРУБОПРОВОДЫ

Скорость в сужении D0 0,81 0,90
Диаметр сужения 0,032 0,020

Диаметр трубопровода после сужен 0,050 0,050
Длина сужения 0,377 0,354

Длина конфузора 0,045 0,045
Длина диффузора 0,045 0,045

0,00 6,00

Эквивалентная шероховатость труб 0,5 0,5

Давление 5,0
ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ

Расход массовый 2,30 1,00 0,00
Температура 70 60 50

0,70 0,60 0,50
Плотность   [2] 977,7 983,4 988,2

2,35 1,02

Динамическая вязкость[2] 41,00 46,98 54,27

Расход объемный 0,00
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРУБОПРОВОДА И ПОТОКА

Угол диффузора 22,6 36,9 #ДЕЛ/0!
Угол конфузора 22,6 36,9 #ДЕЛ/0!

Площадь сечения сужения D0 0,0008 0,0003 0,0000
Площадь cечения трубопровода D1 0,0020 0,0020 0,0000

0,0000
Скорость в трубопроводе D1 0,33 0,14 #ДЕЛ/0!
Площадь cечения трубопровода D3 0,0020 0,0020

3,8E+04

0,0

Скорость в трубопроводе D3 0,33 0,14 #ДЕЛ/0!
Кинематическая вязкость 4,1E-07 4,7E-07 5,4E-07

0,0E+00

0,39 0,64 #ДЕЛ/0!
Динамический напор 322,7 397,5

Число Рейнольдса в сужении 6,3E+04
РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

0

Шифр проекта.ГР

РазработчикН.контр. Гидравлический расчет

Название объекта

Провер.
Разраб.

1
Стадия

Р 2 
Листов



n0 0,41
z 0,036

DR 1 Па 14,72839136

0,016
l 3,92E-02
z 0,461445483

DR 2 Па 188

n1 2,44
дзета_p 0,15
дзета_тр 0,51

z 0,656
11,78

Поправка на неравном-ть поля [1](5-2) Кд 1,40
Коэфф-т сопротивления диффузора z 0,92
Потеря давления в дифф-ре уч-к 3-4 DR 3 Па 373,5

Па 576
мм.в.ст. 58,7
м.в.ст. 0,0587
кГс/см 2 0,00598

м D 0,080
м L 0,575

номогр. λ 0,032 

Р кГс/см 2 0,000234

мм D
мм L

номогр. λ

Р кГс/см 2

мм D
мм L

номогр. λ

Р кГс/см 2

0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00

Р кГс/см 2 0,000371
Р кГс/см 2 0,000

Р кГс/см 2 0,000
Р кГс/см 2 0,000
Р кГс/см2 0,00659
Р м в.ст. 0,07

Гидравлический расчет выполнен на основании следующих нормативных документов:
- Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям, М., Машиностроение, 1992г.
- Плотность, энтальпия, вязкость воды, М., Госстандарт России, 1993г.
- Абрамов Н.Н., Поспелова М.М. Расчет водопроводных сетей, М., Госстройиздат, 1962г.
- Андрияшев М.М. Гидравлический расчет водопроводных сетей, М., Стройиздат, 1964г.
- СНИП 2.04.02-84
- СНИП 2.04.05-92

Лист

Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата
Шифр проекта.ГР

0,07 0,07 #ДЕЛ/0!

313

0,080

Суммарные потери давления на 
УУТЭ

0,007050,00744

Коэф. сопр. конфузора [1](5-22) 0,593 0,072
0,16Отношение F 0 /F 1

Потеря давления участка 2-3

28,7767282

4,4E-02
0,016

Измерительный участок

Коэф. сопротивления трения [1](2-4) 4,0E-02
0,025

Конфузор
0,41

Потеря давления в конфузоре уч-к 1-2 191,4606265

Относит. шероховатость стенок

Отношение F1/F0 2,44 6,25

0,788Коэф. сопротивления участка 2-3

318,2

1,40

69,0

0,801,04

677,3

Коэффициент гидравлического сопр.

Коэф.сопр. трения [1](5-6) 0,593

11,78

Коэф.сопр. расширения [1](5-5) 0,57

Отношение L0/D0
0,742

0,15

Длина тр-да 0,375
Диаметр тр-да

0,572

0,00704
DR 0,0690

0,575

17,70

Обратный клапан

0,50

0,00

0,00

Длина тр-да

Потери давления на трение в трубопр-де

0,000

Тройник 0,00

0,00

Потери давления на трение в 
трубопроводе

0,00

Внезапное расширение

Диаметр тр-да

Коэффициент гидравлического сопр.

0,0000

0,000155
0,000

Потери давления в местных сопр. 0,000276
0,000

Грязевик
0,00

Отвод гнутый (90 о )

0,00

Внезапное сужение 0,50 0,50
0,00

Длина тр-да

Коэффициенты местных сопротивлений:
Задвижка

1,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!
0,000

1,00

2

0,000

0,000
0,000

0,00

Потери давления на трение в трубопр-де

Коэффициент гидравлического сопр.

0,000040,00013

Значение λ определяется  по графику определения сопротивления трения в области квадратичного закона 
(Прандля-Никурадзе) при Re>Reпр

Потери давления на трение в 
трубопроводе

0,000

Значение λ определяется  по графику определения сопротивления трения в области квадратичного закона 
(Прандля-Никурадзе) при Re>Reпр

0,032 

0,00686

0,00

0,466

1,40

67,3
0,0673

335,4

Диффузор

660,1

150

Потеря давления на фильтре

Потеря давления на счетчике 
горячей воды

Значение λ определяется  по графику определения сопротивления трения в области квадратичного закона 
(Прандля-Никурадзе) при Re>Reпр

Потери давления на трение в 
трубопроводе

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ НА СУЖЕНИИ

0,032 

0,080
Потери давления на трение в трубопр-де

#ДЕЛ/0!

Потеря давления на запорной 
арматуре

Диаметр тр-да

0,00



1 6 7
шт. 1

1а шт. 1

1б шт. 1

2а,2б компл. 1

3 шт. 1

4 шт. 2

4а шт. 2

Изм. Лист №док Подпись Дата
Листов

0,00

ТУ 4211-001-46269003-03

Провер. Адрес объекта

ЗАО "Росма"
ТУ 4211-001-46269003-03

Н.контр.

Кол.

С-Петербург

Стадия

IP65

1

С-Петербург
ВКТ-7М-01

БТ 51.211 (0-160) G1/2.100.1,6 

Lмонт.ч.=        мм, НСХ Pt100, α=0,00385 °Cˉ¹ 
в компл. с защитной гильзой

Госреестр 67164-17

Спецификация оборудования 
и материалов

ЗАО "Росма"

Шифр проекта.СО

С-Петербург

Вычислитель кол-ва тепла

"КТСП-Н" ООО "ИНТЭП"
диап. изм. 3+150 о С, кл.доп.1, Госреестр 38878-17

ООО "ИВТ"

Согласованная пара термореобр.сопрот.

Название объекта

р. Беларусь

Госреестр 17858-11
Преобразователь расхода Ду   , Qmax2 ПРЭМ Ду ООО "ИВТ"Версия ПО 23

Преобразователь расхода Ду   , Qmax2 ПРЭМ Ду Версия ПО 23 ООО "ИВТ"

С-Петербург

С-ПетербургТУ 4213-039-15147476-2006диап. изм.          , кл.          , исп. "сэндвич"

Комплексный  теплосчетчик в составе: ТСК-7М-01

I. Приборы и средства автоматизации
Госреестр 71536-18

Поз. Наименование и техническая 
характеристика

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала

2 3 4

Приме-
чание

5 8
ООО "ИВТ"

Масса 
единицы 

кг

Количе-
ство

Завод 
изготовитель

Единица 
измере-

ния

С-Петербург

9

IP55

IP55

3Р

Лист

диап.изм. 0+160 о С
Термометр биметаллический 

Термогильза из медного сплава с резьбой G1/2 
(входит в комплект)

Разраб.

БТ 51.211 (0-160) G1/2.100.1,6 

Н.контр. 0,00

ГИП
Разработчик

Госреестр 17858-06
диап. изм.          , кл.          , исп. "сэндвич" ТУ 4213-039-15147476-2006



1 6 7
5 шт. 2

6а,6б шт. 2

7а,7б шт. 2

8 шт. 1

9 шт. 1

10.1 шт. 1

10.2 шт. 1

11 шт. 1

11.1 шт. 1

м 15
м 10
м 10
м 10
м 30

12 м 15
13 м 50

14 шт. 1

16 шт. 2

17 шт. 2

Лист

Изм. Лист №док Подпись Дата

IP44

Шкаф монтажный ШМ-7 заводской компл.

IV. Материалы

Кол.

Модем

II. Кабели и провода

8

Iн=1А, время-токовая хар-ка С

Внешняя антенна (GSM 900/1800)

Iн=1А, время-токовая хар-ка С

Провод

Выключатель автоматический на DIN-рейку

ООО "ЭЛЕТЭК системс"

г. Брянск

ООО "ИЭК"

ООО "ЭЛЕТЭК системс"

С-Петербург

ООО "Оликом СПб"

НП"Подольсккабель"

ЗАО "НПК ВИП"

54 9

Труба ПВХ-20(гофр)

Коробка проходная

Труба ПВХ-25(гофр)

Выключатель автоматический на DIN-рейку

диап.изм.0-1,6МПа, вых.сигн.4-20 мА

Источник вторичного питания, 12В

Блок питания для ВКТ-7М

Провод

С-Петербург

С-Петербург

Блок питания для преобр. давления, 24В АС-220-S-24-200 IP44

ООО "Метер"

г. Екатеринбург

ООО "ЭЛЕТЭК системс"

ЗАО"Севстройкомплект"

Шифр проекта.СО 2

ООО "НПК "ТрансЭТ"

Промышленная Автоматика

ЗАО"Севстройкомплект"

ООО "ИВТ"

СДВ-И 4-20 мА

Госреестр 28313-11

Модель 906 SMA
ТУ 4217-076-15147476-2009

МПД-1

Провод

БП-ТС-35

2

диап.изм. 0-16кгс/см2, кл.т.1,5
Манометр деформационный

Преобразователь давления - кл.т.0,5

температура изм. среды 160оС

ВА 47-29-2С

БП-12-24
ТУ6589-004-39491876-99

ТУ 99 АГИЕ.641245.003

ТУ 99 АГИЕ.641245.004

ТУ 423751-001-52209927-2015

ТУ 4212-001-39470897-2003

3

BS-CAB 004 4х0,22
КММ 2х0,35

БТП1-09, Сталь 20, L=35мм

ДМ 02-100-1-G

10ВР220-12Д

Гос.реестр 25264-03

ВА 47-29-2С

FK/F RAL

ШМ-7
520х310х130мм с замком, IP55

КабельNUM 3х1,5

GM44022

РБЯК.656325.046-02 ПС

IV. Шкаф КИП и А
FK/F RAL

III. Каналы и трубы для электропроводок

ООО "ИВТ"

Бобышка для термометра прямая стальная ЗАО "ТЭМ"

С-Петербург

фирма"LAP S.p.a."

ООО "ЭЛЕТЭК системс"BS-CAB 002 2х0,22
ПроводAS-CAB 002 2х0,22

г. Москва

ООО "ИЭК"
г. Москва

С-Петербург
ООО "Мегарон"

СПбТУ 4211-001-31050776-2004



1 6 7
18 шт. 4

20 шт. 2

22 шт. 2

25 м 1,5
26 м 0,5
30 шт. 4

31 шт. 2

32 шт. 6

33 шт. 6

Лист

Изм. Лист №док. Подпись Дата

Габаритный имитатор расходомера

комплектНева"

G1/2-М20х1,5 ЗАО "Росма"

 tmax=250°C, ст.20

Переход концентрический
3

Комплект соединений тр-дов монтажный КМ 80-80

Отборное устройство давления, Ру1,6 МПа, 

Труба ф Гост 8734-75 ЧТПЗ
Отборное устройство давления, Ру1,6 МПа, 

 tmax=105°C, ст.20
G1/2"

42

ООО "ИВТ"

Кол.

ТУ 4218-001-4719015564-2015

ЧТПЗ

ООО "СантехТУ 4218-008-51216464-2001

3

г. Челябинск
ЧТПЗ

9
К-2-89х3,5/57х3,5

Труба ф

ГОСТ 17378-2001

РБЯК.302422.047 

С-Петербург

ТУ 4218-008-51216464-2001

Гост 8734-75

ООО "Сантех
комплектНева"

Кран шаровый с дренажом и воздухоотводчиком 

Переходник

ООО "ИВТ"

СПб

СПб

5 8

Шифр проекта.СО
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